AA0509 « 57,38 m? 3-pokoje

Bouygues
Immobilier

dowiedz sie wiecej i wejdz na —» bi-polska.pl

POLSKA

Bouygues Immobilier Polska Sp. z 0.0. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

PRAGA

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Warszawa, Praga Potudnie, ul. Drwecka
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Typ lokalu 3-pokojowe
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LEGENDA ) UWAGI
® G2 Murowana
iz przycisk dzwonka, h=0,9m a— wypust o$wietleniowy Scienny P }’ gniazdo wtyk. herm. dla pralki, h=0,8m - zmozliwoscig modyfikacji WYSOKOSC PODEJSC WODNYCH OD SZLICHTY 1. Wymiary na rysunku podano w $wietle konstrukcji - bez warstw wykoriczeniow W zakresie nabywcy jest wykonanie ewentualnej zabudowy podej$¢ wykonanych natynkowo.
R ~ Przedécianka _ N Ostatecznie moga wystapic niewielkie roznice w podanych wymiarach powstate w trakcie realizacji prac 14. Podejscie kanalizacyjne do WC wykonane jest jako wyjécie z szachtu zakoriczone korkiem nad posadzka
LED - PRALKA h=ok. 77cm I Y J 3
wideodomofon z funkeja dzwonka, h=1,45m —— oswietlenie w glifie okna W) S”EZ"? W/‘Yk P(?Jedy”czizzw'“?'m“e dia . 3~ pozazakresem dewelopera we heok 72em anych - wynikajace ze specyfki procesu budowlanego Doprowadzenie rur kanalizacyjnych od szachtu instalacyjnego do miski ustepowej WC usytuowane]
telekomunikacyina tablica mieszkaniowa alkondwitarasow IP44, h=0,4m okno balkonowe _ UMYWALKA h=ok. 62cm 2 ¢ pomieszczen oraz faczna powierzchnia mieszkania moga ulec zmianie. Na warstwy zgodnie z Karta Lokalu nie jest w standardzie deweloperskim, do wykonania wraz z zabudowa przez
™ D h=0,15m (s Odyjlabhc ) ' - facznik 1-biegunowy, h=1,10m szyna uziemiajaca % rozwieralno-uchylne _WANNA h=ok.72cm oriczeniowe $cian zewnetrznych i miedzylokalowych oraz stupéw zelbetowych przewidziano nab
) i / b okno balkonowe - NATRYSK h=ok. 122cm k gipsowy gr.ok 1,5 cm 15. W przypadku zabudowy skrzynki elektrycznej/teletechnicznej nal
™ D elektryczna tablica mieszkaniowa, h=1,6m fgcznik 2-biegunowy, h=1,10m panel systemu sterowania Apartme % rozwieralno-uchylne dwuskrzydtowe _ ZLEWOZMYWAK+ZMYWARKA h=ok. 52cm 3 warstwy wykoriczeniowe podtég przewidziano do ok. 2cm oraz 1,5¢cm tynku na suficie 16. W miejscach taczenia $cian i belek zelbetowych ze $cianami murowanymi moga wy:
2 — grzejnik CO. okno rozwieralno-uchylne z doswietleniem  \WySOKOSE PODEJSC KANALIZACYJNYCH OD SZLICHTY 4. Powierzchnie uzytkowe lokali mieszkalnych podano zgodnie z norma PN-1SO 9836:2022-07 szczeliny dylatacyjne
\ gniazdo wtykowe P+N+PE, jednokrotne, h=0,3m facznik schodowy, h=1,10m % dolnym fix wystepujace poza balkonem lednieniem grubosci tynku na $cianach 17. Na posadzce moga wystepowac szczeliny dylatacyjne
. gZE grzejnik C.O. drabinkowy, min. h=1,1m B ‘ - PRALKA h=ok.77em 5. Urzadzenia sanitarne i kuchnie, drzwi wewnarzlokalowe, materialy wykoriczeniowe podiog 18. Zakaz nasadzen drzew o rozlegtych systemach korzeniowych.
2 ‘» gniazdo wtykowe P+N+PE, podwéjne, h=0,3m tacznik kzyzowy, h=1,10m @® @ podejicie wody cieplej/zimne] - UMYWALKA h=ok. 52cm oraz okladziny Scienne, stopnie na tarasach, porte-fenetrach i $cia do grzejnikéw bruzdowane w écianach
) . - WANNA h=ok. 10cm drzwiach balkonowych nie stanowia wyposazenia lokali
nawiewnik okienny balkon-plytk Y 3 Wyp
n-plytki gre . - R N ot
‘» gniazdo wtykowe P+N+PE, IP44 pojedyncze, h=1,1m K B~ wypust dia kuchni elektrycznej, 3 fazy, h=0,6m - EE ko gresowe NATRYSK h=ok. 10cm 6 enie wyposazenia | umeblowanie przedstawione jest jako przykladowe
E nawiewnik glfowy - ZLEWOZMYWAK+ZMYWARKA h=ok. 47cm 7 fezego powietrza bedzie realizowany przez nawiewniki okienne lub écienne
2 ‘» gniazdo wtykowe P+N+PE, IP44 podwdjne, h=1,1m PK ‘» gniazdo wtyk. herm. dla piekarnika, h=0,6m ‘ EEl taras-plytki gresowe 8. Nie dopuszcza sie jakichkolwiek ingerencjiw konstrukejg, elewacje budynku oraz sciany miedzylokalowe,
ion wentylacyjny okap kuchenn: ODPLYW ZMYWARKI DO WYKONANIA PRZEZ NABYWCE W w tym wkuwania instalacji.
- pusskainstatacyina z piotem, h=0.3m )} gniazdo wtyk. herm. dla okapu, h=2,3m (O A A [[TTT] taras nadachudeska kompozytowa RAMACH PRAC WYKOKICZENIOWYCH (PODEACZENIE DO 9. Lokalizacja punktdw sanitarnych i elektrycznych na Karcie Lokalu ie sa wiatace . A
¢ ) 0,01 ; or taraswbalk ODPLYWU ZLEWOZMYWAKA. W KUCHNIACH, i moga ulec niewielkim zmianom (do 20cm) I I l Ie eWS I = a r n e rS
. K rzedna wys. wykoriczenia tarasu/balkonu . .
RJ4 } gniazdo telekomunikacyjne R1-45, h=0,3m . Ol = Ponventiacyiny bytowy oL e LAZIENKACH ORAZ WC INSTALACJE PROWADZONE SA wnikéw okiennych i sciennych nie jest wigzaca i moze ulec zmianie. .
o ~"A  wpustinst elektr. do podswietlenia mebli LED,h=2,3m - odlegtosé kratki od sufitu min. 15cm Wwegigdem poziomu wiokall NASCIENNIE. NIE DOPUSZCZA SIE WKUWANIA PODEJSC 1. Wszystkie wypusty elektryczne beda wykonane z zapasem przewodu min. 50cm. arChIteCtS and experts
. . S SC > 12. Wszystkie lokale wyposazone s; tylacje na no-wywiewng wspomagang mechanicznie.
RTV/SAT azd . RTV4SAT, h=0, z - K hi I i, h=0, N przegroda balkonowa stalowa INSTALACYINYCHW SCIANY. WIELKOSC GRZEJNIKOW NA y Y ylacje Y 1 gang ’
A gniazdo podwajne S/ 0,3m }» gniazdo wyk. herm. dla zmywarkd, h=0,6m 417 pion kanalizacyjny KARCIE LOKALU JEST ORIENTACYJNAI MOZE ULEC ZMIANIE. 13. Podejécia wody i kanalizacji doprowadzone do wszystkich przyboréw (za wyjatkiem urzadzer
S——— balustrada balkonowa stalowa WC), prowadzone nawierzchniowo po $cianach lub w ach podbudowy posadzki

) 4ciana murowana/zelbetowa
ab > wypust oéwietleniowy sufitowy L }»

gniazdo wiyk. herm. dla loddwki, h=0,3m B . osiwosc modyfikad AA0509/07.06.2024
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